
エアーセーブの特徴

※１:熱交換ダクトレス本体たて ｘよこサイズ 当社調べ 2019 年11月現在

1. セラミックを用いた熱交換素子で熱をセーブし、暖房費もセーブ

2. ４段階の細かな設定で運転音をセーブ

3. 本体の取り付けやコントローラーとの配線も省力化し作業時間をセーブ

4. 本体サイズを業界最小サイズ※１に設計、壁面のスペースもセーブ

5. 本体からコントローラーまで一元生産することでコストダウンを実現。
費用をセーブ

ダクトレス熱交換換気システム

https://www.kimuranet.jp/airsave/index.html


第1種　全熱交換型セントラル換気システム

■対応床面積：約 50 坪（166m2）
■価格：210,000 円
■風量コントローラー標準装備
■フィルター清掃お知らせサイン付

高気密・高断熱住宅に最適な、
国内最高レベルの換気システムをご提案します。

低騒音設計
本体内部の風路で発生する騒音を最適化し制御す
るシステムにより、従来品に比べて低騒音を実現。
ささやき音程度の静かさです。

冬期の温度交換効率
温度交換効率 95％の性能により、
常に室温に近い給気が可能。ヒー
トショックのリスクを低減しなが
ら新鮮空気を供給します。

凍結防止運転機能
省エネルギー基準（平成 25 年）
のⅠ、Ⅱ地域に設置する場合で、
冬期の外気温度－10℃以下が連
続する条件では、感温リードスイッ
チによりエレメント内部の凍結を
防止する機能をプラスできます。

オプション

直交流型超効率「eco」エレメント搭載
特殊薄膜紙の綿密な構造のエレメントにより、高いガスバリア性を実現。
外気と室内排気が混ざり合わないので、いやな臭いを通しません。

天井・床下設置タイプ
※換気本体は天地逆取付が可能

高性能ダクト型熱交換換気システム



花粉症予防やウィルス対策に！

花粉症予防やウィルス対策に！



○分岐チャンバー、縦ダクトの必要がなく、給気には小口径のφ50 ダクトを使用し、省施工を実現しています。
○リターングリルからフィルター清掃や重メンテ（ファンモーターの交換）が可能であり、点検口は不要です。
○防虫ネットと外気清浄フィルターは、本体のラッチをつまみ、簡単に引き出すことが出来ます。

の囲範広にらさ、し用使をトクダ気給57φてにトッケソ径異※）m4.2高井天（。すま来出応対でま度程坪54りよにい使台2 ○
床面積に対応します。
○省エネルギーを実現する全熱交換素子採用（温度交換効率 70％）

全熱交換素子の仕組み

互いに交差した素子の間に空
気を流すことによって、空気そ
のものは混じり合わせる事な
く、温度と湿度を交換します。

フロアセントラル換気システム
全熱交換型

各フロアごとに本体を設置し、各室給気する全熱タイプの熱交換型換気システム。縦ダクト（PS）を
使わず、横ダクトのみのシステムです。

特長

スイッチ（付属） 給気グリル（付属）

フロア型熱交換システム



全館暖冷房空調システム

快適とエコを両立させた ”やさしい” 床下冷暖房システム

使う人に、環境に、家計に ”やさしい” 新時代の冷暖房システムです

エアボレーは床下空間を有効に活用して、床全体と室内を同時に空調する冷暖房です。
場所も取らずにシンプル。壁に室内機を取り付ける必要もありません。室内空間を最大限に利用できます。
内壁に左右されず１フロア１台でシンプルに空調ができるため、初期費用も電気代も低減。

冬のしくみ
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使う人に、環境に、家計に ”やさしい” 新時代の冷暖房システムです
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１　体に”やさしい”
温度差が少ない室内環境。冬は床暖房効果で足元から暖かく、夏は風を感じない清々しい涼しさ。

２　環境に”やさしい”
ヒートポンプを使った空調なので地球環境に優しい。

３　使う人に”やさしい”
火を使わないし、極端な高温にならないので安心・安全。

４　使い方が”やさしい”
操作方法は壁掛けルームエアコンと同じで簡単。冷暖房・除湿・送風・タイマー運転ができます。

５　家計に”やさしい”
ひとつのフロアーをたった１台のエアコンで冷暖房。初期費用も電気代も低コスト。

”やさしい”５つの特徴

夏のしくみ

ステム

１ 体に”やさしい”
温度差が少ない室内環境。冬は床暖房効果で足元から暖かく、夏は風を感じない清々しい涼しさ。

２ 環境に”やさしい”
ヒートポンプを使った空調なので地球環境に優しい。

３ 使う人に”やさしい”
火を使わないし、極端な高温にならないので安心・安全。

４ 使い方が”やさしい”
操作方法は壁掛けルームエアコンと同じで簡単。冷暖房・除湿・送風・タイマー運転ができます。

５ 家計に”やさしい”
ひとつのフロアーをたった１台のエアコンで冷暖房。初期費用も電気代も低コスト。

”やさしい”５つの特徴

夏のしくみ

全館空調にも対応

プラン・予算への自由な対応
エアボレーはプランや予算に合わせて全館空調として施工す
ることも可能です。

左図の場合は、冷気が上から下に流れやすいことを利用し
て、より夏場の暑さ対策に最適な全館空調になります。

１階は床下冷暖房システム、２階は天井からの冷暖房ステム
です。
もちろん、冬になれば１階は床暖房効果が得られます。

全館空調にも対応

https://arumik-skog.com/airvolley/


第三種排気型集中換気システム（天井隠蔽型）

スクウェアフロー

ルフロ 400
快適な住環境を創るために必要な室内換気システムに求められる性能は非常に多いと言えます。十分な換気量、静かな運転音、わ
ずかな電気代、それに加えて簡単なメンテナンスと設置も楽なコンパクトサイズ。すべての要素をクリアーしたフル装備の室内換

ム

壁排気フード

7

自然給気口
スクウェアフロー

6

室内用排気グリル室内用排気グリル
オリフィス

5

100φ排気ダクト
テクフレックス100DSG

4

150φ排気ダクト
テクフレックス150

150φ排気フード

3

100φU型フード100φU型フード

三種
換気

2

換気ファン本体
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局所型換気扇（省エネタイプ）

「冬期結露防止用」排湿用ロスナイ 「寒冷地仕様」住宅用ロスナイ

引きひもタイプ 引きひもタイプ

壁スイッチタイプ 壁スイッチタイプ

2 希望小売価格 38,500 円（税別）
2 希望小売価格 38,500 円（税別）

（ベージュ）

2  希望小売価格 31,600 円（税別）

2 希望小売価格 44,500 円（税別）
2 希望小売価格 44,500 円（税別）

（ベージュ）

2  希望小売価格 35,100 円（税別）

ロスナイ換気タイプ
冬場の湿気に強い透湿膜製全熱エレ
メントを採用。
透湿膜製全熱エレメントで湿気に対応したコスト
パフォーマンスタイプです。

電気式シャッターまたは、
手動シャッター（背面）で
冷気をブロック

外気吸込
新鮮・乾燥空気

適用畳数目安
8畳（13.2m2）

接続パイプ
φ100ｍｍ

24時間
換気

微小粒子用 接続パイプ
φ100ｍｍ

24時間
換気

微小粒子用適用畳数目安
10畳（16.5m2）

外気清浄 外気清浄

外気清浄 外気清浄

ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売 ダイレクトコンセント
プラグ変換コード別売

スイッチ別売 スイッチ別売

■共通特長
●プラスチック製熱交換器
●スライドシャッター搭載（本体背面）
● 「寒いときモード」可能（排気専用モード：給気用シャッター
を閉じて排気のみ行います）
●既存の換気口への据付可能
　※システム部材を使用します。
　※据付状態により特性は変化します。
● カテキン入り外気清浄フィルター搭載
● ダイレクトコンセントプラグ変換コード（別売）対応（壁ス
イッチタイプ除く）

■共通特長
●透湿膜製全熱交換器
●スライドシャッター搭載（本体背面）
● 「寒いときモード」可能（排気専用モード：給気
用シャッターを閉じて排気のみ行います）

●カテキン入り外気清浄フィルター搭載
● ダイレクトコンセントプラグ変換コード（別売）
対応（壁スイッチタイプ除く）

電気式
シャッター

三菱換気空清機「住宅用ロスナイ」
熱交換換気で冷暖房費の節約に貢献

7 希望小売価格 19,600 円（税別）
● 人感センサーで「強」運転後、24 時間換気「弱」
運転に自動で切り替わります。
● 

7 希望小売価格 21,400 円（税別）
● 湿度センサーで「強」運転後、24 時間換気「弱」
運転に自動で切り替わります。
● 湿度設定範囲は約 30％ RH～ 80％ RH
● 

用　途
トイレ　洗面所

用　途
居室 　洗面所

人感センサータイプ

湿度センサータイプ

■共通特長
● 世界最小※1コンデンサモーター〈 （ミニモ）〉採用
※1  2016 年 2 月 25 日現在当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型

換気扇用交流モーターにおいて。
● 低騒音低消費電力設計　●天井・壁据付可能　●速結端子仕様（回転式）
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三菱換気扇「パイプ用ファン・センサー付」



フロア型熱交換換気システム（プラズマクラスターイオン）





40・32・25（3段階調節式）
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01 パイプ用排気ファン

商品コード

30383
品　　番

AKP-100S
単位

個
価格（税込）/円

12,800 (13,440)
適合タイプ内径 /mm

100

商品コード
30384
30382
61200

品　　番
AKR-100F
AKR-100F/K
RX-1F

商品名
自然給気レジスター

自然給気レジスター（寒冷地仕様）
自然給気口用替フィルター5枚

単位
個
個
セット

価格（税込）/円
2,000 (2,100)
2,500 (2,625)
750 (788)

適合タイプ内径 /mm
100
100

AKR-100F/K 用

低コストな24時間換気をご提案します。

02 自然給気レジスター

3段階
風量調節
可能

給気レジスター

排気ファン

●コンパクトサイズ ●「入-切」スイッチ付
●「強 -弱」切替スイッチ ●「強」は大風量タイプ●仕様表

機種型番

AKP-100S

設定

周波数
強
弱

4.0
2.7

4.5
2.8

80
50

83
55

63
37

65
38

33
24

35
26

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

消費電力
（W）

最大風量
（m3/h）

有効換気量（m3/h）
U型フード 騒音値（dB）

屋内用寸法図（mm）

ワンタッチ風量調節

本体寸法図

結線図

●付属部品
部品名

タッピングネジφ4×25mm
数量
2

●脱着式フェイス･フィルター
●外気浄化フィルター付（現場取り付け）

※寒冷地仕様は、脱着式フェイス裏に断熱材がつきます。

圧力損失特性図





製品仕様
色 適用パイプ 仕様 品番 価格（円） 材質

9.8Pa 時通気量（m3/h）
入数

メモリ1 メモリ2

 シルバーグレー

SU100
（内径φ100）

フィルター付 2,000

ABS 樹脂

15.6 27.4
20

花粉除去用フィルター付 2,000 10.3 13.2

キョーワ150
（内径φ152）

フィルター付 2,800 24.0 63.5
12

花粉除去用フィルター付 2,800 18.2 30.7

 白 － 花粉除去用フィルター
（φ100フィルター部材・メンテナンス用） 2,000 （5 枚セット

入価格） 材質：ポリエステル　1セット5 枚入
微粒子除去対応のフィルターもございます。

（φ150フィルター部材・メンテナンス用） 2,750 （5 枚セット
入価格）

従来品

パッキン材

フィルター枠
（樹脂ネット付）

1223（38）
35（50） 50

φ
96（
φ
14
8）

□
14
0（
□
20
0）

（　　）はKS-86PR001Fを表します。

□
14
0（
□
20
0）

1223（38）
35（50） 50

φ
96（
φ
14
8）

パッキン材

花粉除去用フィルター

（　　）はKS-86PR001FKを表します。

詳細図 特長
●  カバーを回転することで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。
● カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。
● 大風量のフィルターと花粉除去用フィルターの2種類をご用意しております。
● 風量調節機構付。
● 
86PR001FKNS）を用意しております。

壁が汚れにくい、オリジナルカバー構造
カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てない
ので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。

風向きが変えられる、着脱式カバー
3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変え
ることができます。
設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直
接当たらないようにできます。

お手入れ方法　●花粉除去用フィルターの交換目安は半年を推奨致します。

製品仕様
色 適用パイプ 仕様 品番 価格（円） 材質 用途

9.8Pa 時通気量（m3/h）
入数

全開 開 2段階目 開1段階目

 シルバーグレー

SU100
（内径φ100）

網付 1,800

ABS 樹脂 断熱密閉
タイプ

29.0 19.1 11.0
48

フィルター・網付 2,000 10.5 9.4 7.6

キョーワ150
（内径φ152）

網付 2,550 76.5 29.8 16.7
24

フィルター・網付 2,800 28.0 19.6 12.4

 白 － 花粉除去
フィルター

φ100フィルター部材・メンテナンス用 2,250 （5 枚セット
入価格） 材質：ポリエステル

1セット5 枚入
φ150フィルター部材・メンテナンス用 2,750 （5 枚セット

入価格）
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8
）
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□
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93

22

最大開口時ストローク

パッキン材フィルター

最大開口時ストローク寸法
22

93
75

□
Ｂ
□
Ａ

18

φＣPUSH

（　　）はKS-8641PR3を表します。

フィルター パッキン材

最大開口時ストローク
22
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□
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□
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2
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□
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2（
□
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4
）

18

φ
96（
φ
14
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）

PUSH

詳細図 特長
●  前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
● 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプで
す。（前面パネル閉時）

● 
＃）を用意しております。　注）パッキン材は同梱しています。

〈1段階開口時〉

少ない 通気量 多い

〈3段階開口時〉〈2段階開口時〉

24 時間換気使用時

局所換気併用時などで特
に多くの通気量が必要な
場合など

換気レジスター


